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Załącznik nr     do wniosku
OA-II
EFEKT EKOLOGICZNY 

OCHRONA POWIETRZA – TERMOMODERNIZACJA + KOTŁOWNIA LOKALNA
……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa przedsięwzięcia)
1.Charakterystyka przedsięwzięcia w zakresie przegród:

	L.p.
	Zakres robót termomodernizacyjnych
	Parametr ilościowy

          [m2]
	Opór cieplny R/współczynnik przenikania U

	
	
	
	przed
	po

	1. 
	Ściany zewnętrzne          [R]


	
	
	

	2. 
	Dachy, stropodachy        [R]


	
	
	

	3. 
	Stolarka okienna i drzwiowa

                                        [U]
	
	
	

	4. 
	Inne (jakie)                      [R]


	
	
	


2.Charakterystyka przedsięwzięcia w zakresie instalacji:

	L.p.
	Zakres robót termomodernizacyjnych
	Stan istniejący
	Sposób wykonania usprawnienia

	5.
	Wentylacja      

wymiana powietrza [m3/h]
	
	

	6.
	Ciepła woda użytkowa 
zużycie                     [m3/rok]
	
	

	7.
	Centralne ogrzewanie 

sprawność systemu     [%]
	
	

	8.
	Inne (jakie)
	
	


3.Charakterystyka kotłowni: 

	Wyszczególnienie
	Przed termomodernizacją
	Po termomodernizacji

	Typ kotłów
	
	

	Moc kotłów (kW)
	
	

	Sprawność cieplna ( % )
	
	

	Czas pracy kotłów (h/rok)
	
	

	Rodzaj rusztu: stały, mechaniczny
	
	X

	Rodzaj palników(dla gazu): poziomy, pionowy
	X
	

	Rodzaj ciągu: naturalny, sztuczny
	
	X

	Sprawność instalacji odpylającej – n (%)
	
	X

	Rodzaj paliwa*
	
	

	Zawartość Sc  w paliwie ( % )
	
	

	Zawartość popiołu Ar w paliwie (%) 
	
	

	Zawartość części palnych w pyle – k (%)
	
	

	Wartość opałowa kJ/kg
	
	

	Roczne zużycie paliwa – 

stałe- w Mg/rok

gaz – w mln m3/rok

olej – w  m3/rok
	
	


4.Obliczenie wielkości emisji przed i po termomodernizacji:

	Rodzaj zanieczyszczenia 
	Wielkość emisji w kg/ rok
	Redukcja emisji

	
	Przed termomodernizacją
	Po termomodernizacji
	2-3 (kg/rok)
	4:2  (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	Dwutlenek siarki
	
	
	
	

	Dwutlenek azotu (NOx)
	
	
	
	

	Dwutlenek węgla
	
	
	
	

	Tlenek węgla
	
	
	
	

	Pył ogółem
	
	
	
	


Uwaga: Obliczenia  wielkości emisji przed i po modernizacji należy wykonać wg wzorów zawartych w materiałach informacyjno – instruktażowych , seria 1/96 Ministerstwa Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , Warszawa 1996 .

W przypadku zastosowania innych rodzajów paliwa np.: drewna, słomy itp., lub wykorzystania  pomiarów dopuszczalny jest indywidualny tok obliczeń pod warunkiem jego przedstawienia wraz z przyjętymi wskaźnikami, decyzjami itp.
OPRACOWAŁ





KIEROWNIK  JEDNOSTKI

Nr telefonu........................................                         ........................., dnia ....................... 

� Wyłącznie na potrzeby statystyczne WFOŚiGW


* miał, węgiel, koks, olej opałowy, olej napędowy, gaz ziemny zaazotowany, gaz ziemny wysokometanowy, gaz płynny









