A
ITEeET) POZNAN

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Definicja i wzor wyliczenia
efektow ekologicznych
zwigzanych z gospodarkq
sciekowq

Listopad 2017

[na podstawie wytycznych NFOSIGW]



Spis efektow

Liczba dodatkowych osdb korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania Sciekdw

Przepustowo$¢ urzadzen/obiektéw poddanych modernizacji
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Nazwa efektu

Liczba dodatkowych 0s6b korzystajacych z ulepszonego oczyszczania
sciekow
Jednostka miary

RLM
RLM (Réwnowazna Liczba Mieszkancéw) — przez jednego réwnowaznego mieszkanica rozumie sie
tadunek substancji organicznych biologicznie rozktadalnych wyrazony jako wskaznik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilosci 60 g tlenu na dobe.

3
0 [mT] x BZTS [9m—0_,3]
RLM =

0
60 [ 75 ospal

Definicja
Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu gospodarki Sciekowej i okresla wyrazong
w RLM wielko$¢ fadunku zanieczyszczen poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywg 91/271/EWG,
pochodzgcego od nowych uzytkownikéow oraz uzytkownikéw obecnych w przypadku, gdy byli oni
dotychczas obstugiwani przez system niedotrzymujgcy standardéw okreslonych w Dyrektywie.
W2zér/sposéb liczenia

Przy obliczaniu wskaznika efektu powinno sie bra¢ pod uwage sumaryczny tadunek pochodzacy:

e od statych mieszkancéw;

e od o0séb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji (na podstawie liczby
zarejestrowanych miejsc noclegowych);

o ze sciekdw przemystowych pochodzacych z przedsiebiorstw, dziatalnosci gospodarczej i
ustugowej (w tym uzytecznosci publicznej), ktére sg odprowadzane do systeméw kanalizacji
sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni Sciekow;

e od wszystkich pozostatych sciekéw komunalnych, ktére sg doprowadzane do systemoéw
kanalizacji lub oczyszczalni $ciekdw.

Dla statych mieszkancéw przyjmuje sie, ze 1 mieszkaniec = 1RLM, dla oséb czasowo przebywajgcych
na terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast tadunek
zanieczyszczen dla $ciekdw odprowadzanych z obiektéw przemystowych i ustugowych (w tym
uzytecznosci publicznej) nalezy przelicza¢ zgodnie z definicjg RLM i podawaé w jednostkach miary.

W przypadku obiektéw uzytecznosci publicznej, ktére obecnie korzystajg ze zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wode, jednakize nie posiadajg urzadzen do oczyszczania Sciekow mozliwe jest
wyliczenie liczby oséb na podstawie obecnego zuzycia wody w stosunku do Sredniego jej zuzycia
przez mieszkanca na danym terenie. W analizach powinny zosta¢ uwzglednione tylko te obiekty
uzytecznosci publicznej, dla ktorych mozliwe jest udokumentowanie ponoszenia okreslonych optat
za wode.

Przyktady okreslania wartosci wskaznika w zaleznosci od zakresu rzeczowego przedsiewziecia oraz
rodzaju i wielkosci uzyskiwanych efektow:

1. Przedsiewziecie obejmuje budowe nowej oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci projektowej 11 000
RLM. Oczyszczalnia znajduje sie na terenie aglomeracji o wielkosci 9 000 RLM, 8 000 RLM jest
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obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjna:

a. do oczyszczalni bedg doptywaty Scieki w ilosci 11 000 RLM i nie bedg przyjmowane scieki
dowozone,

b. do oczyszczalni bedg doptywaty scieki w ilosci 8 000 RLM i nie bedg przyjmowane scieki
dowozone,

c. do oczyszczalni bedg doptywaty scieki w ilosci 8 000 RLM i bedg przyjmowane S$cieki
dowozone o tadunku zanieczyszczert 500 RLM.

Wartosci wskaznika w poszczegélnych przypadkach:

a. 11000 RLM

b. 8 000 RLM

c. 8500RLM

. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe/modernizacje istniejacej oczyszczalni  Sciekéw

i zwiekszenie jej wydajnosci nominalnej z obecnych 20 000 RLM do 25 000 RLM. Oczyszczalnia

znajduje sie na terenie aglomeracji o wielkosci 22 000 RLM, 21 000 RLM jest obstugiwanych

przez siec kanalizacyjng. Obecnie do oczyszczalni doptywajg scieki od 19 000 RLM, 2 000 RLM
podtgczonych do sieci jest obstugiwanych przez inne oczyszczalnie:

a. do oczyszczalni doptywajg scieki w ilosci 19 000 RLM i nie sg przyjmowane Scieki dowozone,
2 000 RLM podtaczonych do sieci jest obstugiwanych przez inne oczyszczalnie, po realizacji
inwestycji nie nastgpi zmiana tych ilosci,

b. po realizacji inwestycji do oczyszczalni bedg doptywaty Scieki w ilosci 19 000 RLM bez zmian,
ale dodatkowo beda przyjmowane scieki dowozone o tadunku zanieczyszczer 2 000 RLM,

c. do oczyszczalni bedg doptywaty scieki w ilosci 21 000 RLM i nie bedg przyjmowane dodatkowe
Scieki dowozone (2 000 RLM obstugiwane przez inne oczyszczalni zostanie skierowane na te
oczyszczalnie),

d. do oczyszczalni bedg doptywaty Scieki w ilosci 21 000 RLM (2 000 RLM obstugiwane przez inne
oczyszczalnie zostanie skierowane na te oczyszczalnie) i bedg przyjmowane dodatkowe Scieki
dowozone w ilosci 3 000 RLM.

Wartosci wskaznika w poszczegdlnych przypadkach:

a. ORLM

b. 2000 RLM

c.

i. 2000 RLM, ale tylko w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byly
odprowadzane te $cieki miaty nizszy stopien oczyszczania niz oczyszczalnia, do ktorej sg
teraz odprowadzane,

ii. 0 RLM w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byty odprowadzane te scieki
miaty ten sam stopien oczyszczania co oczyszczalnia, do ktdérej sg teraz odprowadzane,

i. 5000 RLM (2 000 RLM + 3 000 RLM) ale tylko w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do ktdrych
dotychczas byly odprowadzane te scieki miaty nizszy stopien oczyszczania niz
oczyszczalnia, do ktérej sg teraz odprowadzane,

ii. 3 000 RLM, czyli tadunek od dodatkowych sciekdw dowozonych, w sytuacji, gdy
oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byly odprowadzane Scieki z sieci kanalizacyjnej o
2 000 RLM, miaty ten sam stopien oczyszczania co oczyszczalnia,

. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe/modernizacje istniejagcej oczyszczalni $ciekéw, ale

w wyniku przedsiewziecia nie nastepuje zwiekszenie wydajnosci tej oczyszczalni (np. realizowana
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jest tylko cze$¢ osadowa oczyszczalni). Oczyszczalnia ma nominalng wydajnos¢ 25 000 RLM, do

oczyszczalni doptywajg Scieki w ilosci 22 000 RLM.

Wartos¢ wskaznika - 0 RLM.

. W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnie $ciekbw o nominalnej wydajnosci

15000 RLM, w celu dostosowania jakosci oczyszczonych $ciekdw do wymogéw Dyrektywy

91/271/EWG:

a. Do oczyszczalni doptywaja scieki w ilosci 12 000 RLM, i nie sg przyjmowane $cieki dowozone,

b. Do oczyszczalni doptywajg scieki w ilosci 12 000 RLM, i sg przyjmowane $cieki dowozone w
ilosci 1 000 RLM.

Wartosci wskaznika w poszczegélnych przypadkach:

a. 12 000 RLM

b. 13 000 RLM

. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i umozliwienie

podtgczenia 2 000 RLM (wskaznik planowany):

a. W wyniku realizacji przedsiewziecia podfaczyto sie 1 500 RLM,

b. W wyniku realizacji przedsiewziecia podtaczyto sie 2 000 RLM,

c. W wyniku realizacji przedsiewziecia podfagczyto sie 2 200 RLM.

Wartosci wskaznika osiggnietego w poszczegdlnych przypadkach:

a. 1500 RLM,

b. 2 000 RLM,

c. 2200 RLM.

. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe/modernizacje istniejacej oczyszczalni  $ciekéw

i zwiekszenie jej wydajnosci nominalnej z obecnych 20000 RLM do 25000 RLM. Ponadto

nastepuje rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i zostaje planowane podtgczenie 1 000 RLM.

Obecnie 20 000 RLM jest obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjna:

a. do oczyszczalni bedg doptywaty Scieki w ilosci 20 000 RLM i nie bedg przyjmowane scieki
dowozone, dodatkowe 1 000 RLM zostanie podtgczone i réwniez bedzie doptywato do
oczyszczalni,

b. do oczyszczalni bedg doptywaty scieki w ilosci 20 000 RLM i nie bedg przyjmowane Scieki
dowozone, dodatkowe 300 RLM zostanie podtgczone i réwniez bedzie doptywato do
oczyszczalni, natomiast 200 bedzie to umozliwione, ale nie bedzie podtaczone,

c. do oczyszczalni bedg doptywaty $cieki w ilosci 20 000 RLM, 500 dodatkowych zostanie
podtgczonych i bedzie doptywato na oczyszczalnie oraz beda przyjmowane dodatkowe $cieki
dowozone w ilosci 3 000 RLM.

Wartosci wskaznika osiggnietego w poszczegélnych przypadkach:

a. 1000 RLM,

b. 300 RLM,

c. 3500 RLM.

. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe/modernizacje istniejagcej oczyszczalni $ciekéw, ale

w wyniku przedsiewziecia nie nastepuje zwiekszenie wydajnosci tej oczyszczalni (np. realizowana

jest tylko czes¢ osadowa oczyszczalni). Oczyszczalnia ma nominalng wydajnos¢ 25 000 RLM, do

oczyszczalni doptywajg scieki w ilosci 22 000 RLM. Ponadto nastepuje rozbudowa sieci
kanalizacyjnej, ktéra umozliwi¢ ma (wskaznik planowany) podtgczenie kolejnych 500 RLM:

a. Podtaczyto sie 500 RLM,

b. Podfaczyto sie 300 RLM, pozostate 200 RLM podtaczy sie pdzniej.
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Wartosci wskaznika osiggnietego w poszczegdlnych przypadkach:
a. 500 RLM,
b. 300 RLM.

8. Przedsiewziecie obejmuje modernizacje sieci kanalizacyjnej, ktéra obstuguje 2 000 RLM:

a. W wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastepuje zmiana ilosci obstugiwanych RLM i wynosi
2 000 RLM,

b. W wyniku realizacji przedsiewziecia, oprécz dotychczas obstugiwanych 2 000 RLM zostaje
podtaczonych kolejne 500 RLM.

Wartosci wskaznika:

a. ORLM,

b. 500 RLM.

9. Przedsiewziecie obejmuje modernizacje zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, ktora
obstuguje 2 000 RLM. Modernizacja ta polega na przetaczeniu tej sieci do oczyszczalni $ciekdw,
ktora ma wyiszy stopien oczyszczania sciekéw, niz oczyszczalnia, do ktérej te scieki byly
odprowadzane dotychczas (np. likwidacja matej osiedlowej oczyszczalni i skierowanie $ciekdw do
centralnej oczyszczalni).

Wartosci wskaznika - 2 000 RLM.

10.Przedsiewziecie obejmuje budowe przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekdow, ktére
obstuzg 2 000 RLM (wskaznik planowany):

a. W wyniku realizacji przedsiewziecia 2 000 RLM jest obstugiwanych przez PBOS,
b. W wyniku realizacji przedsiewziecia 1 800 RLM jest obstugiwanych przez PBOS.
Wartosci wskaznika osiggnietego:

a. 2000 RLM,

b. 1800 RLM.

11.Przedsiewziecie obejmuje budowe podtaczen do zbiorczych systemoéw kanalizacyjnych dla 2000
RLM:

a. W wyniku realizacji przedsiewziecia 2 000 RLM zostanie podtaczonych do istniejacej sieci
kanalizacyjnej,

b. W wyniku realizacji przedsiewziecia 1 800 RLM zostanie podfgczonych do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej,

c. W wyniku realizacji przedsiewziecia 2 000 RLM zostanie podtgczonych do budowanej sieci
kanalizacyjnej.

Wartosci wskaznika:

a. 2000 RLM,

b. 1800 RLM,

c. 0 RLM (wskaznik zostanie ujety w umowie dotyczgcej budowy sieci kanalizacyjnej).

Zakres przedsiewziec jakie wchodzg w zakres miernika

1. Budowa, rozbudowa oczyszczalni Sciekow komunalnych.

2. Budowa, rozbudowa zbiorczych systeméw kanalizacji sanitarnej.
3. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekdw.

4. Budowa podtaczen do zbiorczych systemow kanalizacyjnych.
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Nazwa efektu

Przepustowosc¢ urzadzen/obiektow poddanych modernizacji
Jednostka miary

RLM
RLM (Réwnowazna Liczba Mieszkancéw) — przez jednego rdwnowaznego mieszkarnca rozumie sie
tadunek substancji organicznych biologicznie rozktadalnych wyrazony jako wskaznik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilosci 60 g tlenu na dobe.

3
0 [mT] x BZTS [gm—o_,?]
RLM =

g0,
60 [d X osoba]

Definicja
Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony wéd polegajacych na
modernizacji oczyszczalni $ciekdw i/lub modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych i okresla

on wyrazong w RLM wielkos$¢ tadunku zanieczyszczen transportowanego i poddanego oczyszczaniu
zgodnie z Dyrektywg 91/271/EWG za pomocg tych urzadzen/obiektow.

W2zér/sposob liczenia

Przy obliczaniu wskaznika efektu dla przedsiewzie¢ obejmujgcych modernizacje zbiorczych
systemow kanalizacyjnych nalezy braé pod uwage tadunek RLM podtgczony do modernizowanego
odcinka kanalizacji, dla pozostatych urzadzen/obiektéw — ich przepustowo$é po modernizacji
wyrazong w RLM.

Zakres przedsiewziec jakie wchodzg w zakres miernika

1. Modernizacja oczyszczalni Sciekdw komunalnych.
2. Modernizacja zbiorczych systemdéw kanalizacji sanitarnej.
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