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WFOSIGW Wymagania techniczne w ramach naboru wnioskéw na przedsiewziecia z zakresu gospodarki sciekowej

Wymagania techniczne dla wyroboéw budowlanych, urzadzen i wykonywanych robét.

1. Ogoélne wymagania techniczne oraz formalnoprawne dla wyrobéw budowlanych, urzadzen
i wykonywanych robét

Urzadzenia musza:

» by¢ fabrycznie nowe,

» by¢ wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5),

» posiada¢ deklaracje zgodnosci z przepisami okreSlonymi we wspdlnotowym prawodawstwie
harmonizacyjnym - oznaczenie ,,CE”,

» posiadac instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Wyroby budowlane muszg:

» by¢ fabrycznie nowe,

» by¢ wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5),

» posiada¢ deklaracje zgodnosci z przepisami okreslonymi we wspdélnotowym prawodawstwie
harmonizacyjnym oraz przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG - oznaczenie ,,CE”, lub posiadaé krajowg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) - oznaczenie ,,B”.

2. Szczegétowe wymagania techniczne dla wyrobéw budowlanych, urzadzen i wykonywanych robot

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie sciekow

Kompletne przydomowe oczyszczalnie sciekdw wyposazone w reaktory biologiczne, muszg posiadac¢:

e deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodne z normag zharmonizowang
PN-EN 12566-3 lub nowszg,

e raporty z badan wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisje Europejska,
potwierdzajgce informacje przedstawione w deklaracjach wtasciwosci uzytkowych,

e udokumentowanie odpowiednich warunkéw gruntowych pozwalajgcych na wprowadzenie sciekéw do
ziemi. Podstawg oceny warunkéw gruntowych bedzie dokumentacja geologiczna oraz opinia
sporzgdzona przez uprawnionego geologa. Profile geologiczne ww. dokumentacji muszg by¢
sporzadzone w miejscu lokalizaciji urzadzen rozsgczajgcych dla kazdej PBOS. Profil musi by¢ wykonany
do gtebokosci 4 m i wskazywac: rodzaj, migzszos¢ warstw oraz klase przepuszczalno$ci gruntu, poziom
wody gruntowej. Dokumentacja wraz z opinig musi wykazac, ze zaréwno przepuszczalnos¢ gruntu min.
klasa C, bez potrzeby jego wymiany, jak i poziom wody min. 2,2 m od poziomu istniejgcego terenu,
pozwala na wprowadzenie do ziemi, wyliczonej ilosci sciekow oczyszczonych.

Podtaczenia kanalizacyjne

Przez podigczenie nalezy rozumie¢ przytgcze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2028) wraz z niezbednymi elementami umozliwiajgcymi fizyczne potaczenie instalacji wewnetrzne;j
w budynku z siecig kanalizacyjna.

Wymagania formalnoprawne dla przedsiewzie¢

» Przedsiewziecie musi mie¢ wydang ostateczng wymagang decyzje administracyjng zezwalajgcg
na realizacje przedsiewziecia, jesli jest wymagana na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczegolnosci przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351,
ze zm.), przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) oraz
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.),

» Ww. decyzje nalezy przedtozy¢ w terminie wskazanym w informaciji o przyznaniu pomocy.
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